
 
 
 

ABLOY DA460 
Automatický dve�ní pohon pro k� ídlové dve�e 

 
Instala� ní návod + programování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Obsah: 
 
Mo� né varianty dodávky  
Obecné informace  
Popis a provoz za�ízení  
Funkce hlavního vypína� e a programového p�epína� e 
Rozm� ry a váha dve�í  
Instalace 
Vnit�ní propojení 
Nastavení pohonu – programování funkce 
Bezpe� nost dve�í s automatickým dve�ním pohonem 
Vn� jší p�ipojení 
P�íklady zapojení 
Diagnostika poruch 
Údr� ba za�ízení 
 
 
 
Mo� né varianty dodávky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA460 – automatický dve�ní pohon pro pantové 
dve�e – elektromotorický (bez bateriové zálohy) 

DA103 – montá� ní plech – 6ks šroubu 5,5x32 

DA147 – Standardní lomené rameno – 2ks 5,5x32 a 
1ks M8x30 

DA148 – Prodlou� ené lomené rameno – 2ks 5,5x32 
a 1ks M8x30 

DA149 – Kluzné rameno – 2ks 5,5x32 a 1ks M8x30 

DA150 – Mo� né prodlou� ení h�ídele 
- 10mm + M8x35 
- 20mm + M8x35 + M8x45 
- 60mm + M8x90 



Obecné informace: 
 
Technická data: 
 
Napájecí nap� tí:  
90-264 V AC (+/-10%), 47-63 Hz  
Rozsah pracovních teplot:  
-15°C a�  +50°C  
Universální provedení pro montá�  
na otevírací/zavírací stranu 
Mo� nost napájení z externího zdroje: 
24 V DC, 3A 
Max. p� íkon: 
72W 
Zabudovaný napájecí zdroj: 
24 V DC, 500 mA nebo 12 V DC, 1A 
Bezpotenciálový reléový výstup:  
0.8 A & 30 V DC odporová zát� �   
0.3 A & 30 V DC induk� ní zát� �   
Max. úhel otev�ení:  
a�  100°  s lomeným ramenem  
a�  100° s kluzným ramenem na stran�  otev�ení 
a�  100° s kluzným ramenem na stran�   zav�ení 
� as otev�ení:  
0 a�  60 s  
Programovatelné funkce: 
1) Push & Go (Zatla�  a jdi) 
2) Free swing (Otevírání a zavírání bez protisíly) 
Funkce p�ita� ení dve�í p�ed jejich následným otev�ením 
Funkce dr� ení otev�ených nebo zav�ených dve�í silou (p�es PC) 
Vstup pro EPS signál 
Rozm� ry: (š x v x h)  
595 x 85 x 107 mm  
Hmotnost:  
6,5 kg  
Krytí:  
IP20  
Barva: 
st�íbrná, bílá 
Programování: 
manuáln�  nebo pomocí PC p�es USB 
Software: 
AJ/Finsky 
 
P�i objednávce není nutno specifikovat "handing" pohonu, tzn. stejný pohon lze pou� ít pro levé nebo 
pravé dve�e! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Popis a provoz za� ízení: 
 
Abloy DA460 je elektromechanický automatický dve�ní pohon pro pantové dve�e. Je ur� en pro 
aplikace s velkou frekvencí otevírání a zavírání. Tento pohon nabízí novou funkci, tzv. „free swing“ – 
re� im, kdy pohon neklade p�i otevírání a zavírání � ádný odpor a dve�e je mo� né otevírat/zavírat 
manuáln�  jako kdyby na dve�ích nebyl � ádny pohon instalován. V � R m� � e být pou� it na nepo� árních 
dve�ích, jednok�ídlých i dvouk�ídlých, d�ev� ných, kovových, sklen� ných apod. Další oblastí vyu� ití jsou 
aplikace pro ventila� ní dve�e a dve�e na únikových východech, dále pak dve�e pro bezbariérové 
vstupy apod. 
 
POZOR! Pokud pot�ebujete pou� ít automatický dve�ní pohon na dve�e s po� ární odolností, je 
nutné zvolit jiný typ DA361, který obsahuje mechanickou zálohu zav�ení dve� í! 
 
Bezpe� nostní funkce: 
 
P� i otevírání dve� í: Pokud jsou dve�e p�i otevírání zastaveny násilím nebo nárazem na p�eká� ku, 
dve�e se zastaví (pohon p�estane tla� it silou). Následn�  s pohon sna� í 3x v intervalu 1 vte�iny znovu 
dve�e otev�ít. Maximální po� et opakování pokus�  o otev�ení je 12x. Pokud ani tak nedojde k otev�ení 
dve�í, dve�e se automaticky zav�ou. 
 
P� i zavírání dve� í: Pokud jsou dve�e p�i zavírání zastaveny násilím nebo nárazem na p�eká� ku, dve�e 
se zastaví (pohon p�estane tla� it silou). Následn�  se pohon sna� í max. 12x zav�ít dve�e. Pokud se 
dve�e stále nedov�ou, pohon opakuje pokus o zav�ení v period�  1 minuty. 
 
 
Funkce hlavního vypína� e a programového p�epína� e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud je sí� ový vypína�  zapnutý, doutnavka svítí. 1=zapnuto, 0=vypnuto 
 
Funkce programového p�epína� e: 
AUTO – pohon otevírá dve�e automaticky po p�ivedení aktiva� ního impulsu a dr� í dve�e otev�ené po 
dobu nastavenou trumfem HOLD OPEN TIME v rozsahu 0-60 vte�in. 
MAN – Manuální pou� ití 
OPEN – funkce trvalého otev�ení 
 
POZOR! V pohonu je 3 vte� inová prodleva zm� ny re� imu p� i p�epínání programového 
p�epína� e mezi pozicemi OPEN, AUTO a MAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí� ový 
vypína�  

Programový 
p�epína�  



Rozm� ry a váha dve� í: 
 
Pou� ití s lomeným ramenem: 

 
Pou� ití s kluzným ramenem: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Váha dve� í 
(kg) 

Ší� ka dve� í 
(cm) 

Váha dve� í 
(kg) 

Ší� ka dve� í 
(cm) 



Instalace: 
 
P�íprava instalace: 
 
Zkontrolujte správnou funkci dve�í – panty a mezeru k�ídla dve�í a rámu dve�í 
Zkontrolujte správnou funkci instalovaného zámku – pozici zámku a protiplechu 
 
Sejmutí krytu: 
 
Pozor! Odpojte ochranný zemnící vodi�  od krytu a p�ipojte ho zp� t po provedení instalace! M� jte 
odpojené napájecí nap� tí pokud demontujete nebo nasazujete kryt pohonu. 
 

 
 
 
Instalace montá� ního plechu: 
 
Dve�ní pohon musí být v� dy orientován hlavním vypína� em sm� rem k pant� m. Pou� ijte montá� ní 
plech DA103 pro snadn� jší montá� . Ujist� te se, � e je montá� ní plech �ádn�  p�ipevn� n k rámu nebo 
st� n�  ne�  na n� j p�išroubujete dve�ní pohon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nákres je platný pro instalaci pohonu dve�í s kluzným ramenem DA149 na zavírací stranu. Pokud 
instalujete pohon dve�í na otevírací stranu dve�í, prohlédn� te si obrázek pro instalaci pohonu na 
otevírací stranu dále v návodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osa pant�  



Instalace pohonu dve�í DA460 se standardním ramenem DA147 na zavírací stranu dve�í 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osa pant�  
Šrouby M8x22 a podlo� ky pro montá�  pohonu 

Frame depth = hloubka 
rámu dve�í 

Length of extension piece 
= délka redukce h�ídele 

Po instalaci zkontrolujte, zda je rameno správn�  nastaveno v� � i dve�nímu 
k�ídlu. 
Namontujte dve�ní zará� ku v míst� , kde je max. úhel otev�ení dve�í. 
Utáhn� te zajiš�ovací šroubek na bo� ní stran�  ramena. 



Instalace pohonu dve�í DA460 se kluzným ramenem DA149 na zavírací stranu dve�í 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osa pant�  
Šrouby M8x22 a podlo� ky pro montá�  pohonu 

* Výkres platí pro montá�  kluzného 
ramena bez prodlu� ování osy  
h�ídele. 

Length of extension piece 
= délka redukce h�ídele 

Frame depth = hloubka 
rámu dve�í 
Arm distance = vzdálenost 
ramena 
Minimum door width = min. 
ší�ka dve�í 

Po instalaci zkontrolujte, zda je rameno správn�  nastaveno v� � i dve�nímu 
k�ídlu. 
Namontujte dve�ní zará� ku v míst� , kde je max. úhel otev�ení dve�í. 
Utáhn� te zajiš�ovací šroubek na bo� ní stran�  ramena. 



Instalace pohonu dve�í DA460 se kluzným ramenem DA149 na otevírací stranu dve�í 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osa pant�  
Šrouby M8x22 a podlo� ky pro montá�  pohonu 

Length of extension piece 
= délka redukce h�ídele 

Frame depth = hloubka 
rámu dve�í 
Arm distance = vzdálenost 
ramena 
Minimum door width = min. 
ší�ka dve�í 

Po instalaci zkontrolujte, zda je rameno správn�  nastaveno v� � i dve�nímu 
k�ídlu. 
Namontujte dve�ní zará� ku v míst� , kde je max. úhel otev�ení dve�í. 
Utáhn� te zajiš�ovací šroubek na bo� ní stran�  ramena. 



Vnit� ní propojení 
 
Veškerá elektrická zapojování by m� la provád� t kvalifikovaná osoba. B� hem instalace m� jte v� dy 
odpojené napájecí nap� tí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externí zálohovací zdroj  
 
M� � e být p�ipojen ke konektoru X1 mezi piny 2 a 3 v nakreslené polarit� . DA460 není vybaven 
modulem pro dobíjení baterií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

External power supply unit 
= externí napájecí zdroj 
 
Main switch – sí� ový 
vypína�  
 
Position sensor – pozi� ní 
� idlo 
 
Mode switch – programový 
p�epína�  
 
Option interface – konektor 
pro komunikaci s PC 
 
Black = � erná, white = bílá, 
brown = hn� dá, red = 
� ervená 
 
Backup – zálohované 
napájení 



Nastavení pohonu – programování funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpe� nost dve� í s automatickým dve� ním pohonem: 
 
Bezpe� nost dve�í je dána základním nastavením automatického dve�ního pohonu – síla pohonu 
(operator force), rychlost (speed) a � as dr� ení otev�ených dve�í (hold open time). 
 
Síla pohonu je d� le� itým parametrem nastavení. Vysoká hodnota má vliv na bezpe� nost a takté�  na 
citlivost p�i nárazu na p�eká� ku 
 
Rychlost – vysoká hodnota m� � e zap�í� init otevírání dve�í do v� tšího ne�  nastaveného úhlu 
 
1/ Nastavte nejd�íve nízkou rychlost otevírání (speed) 
2/ Nastavte nejd�íve malou sílu pohonu pro otevírání a zavírání dve�í a a�  následn�  tuto veli� inu 
zvyšujte 
3/ Nastavte � as dr� ení otev�ených dve�í 
 
 
Ideální je z hlediska bezpe� nosti doplnit všechny automatické dve�ní pohony bezpe� nostními 
senzory DA001 nebo DA002, které zajistí max. bezpe� nost otevírání a zavírání dve� í. Je 
doporu� eno pou� ívat bezpe� nostní senzory ve všech aplikacích. 
 
 
 
Vn� jší p� ipojení 
 
 

 
Po� ární � idlo – propojka mezi pinem 1 a 2 vy�azuje funkci po� árního � idla. Po� ární � idlo p�ipojte mezi 
svorky 1 a 2 a zkontrolujte logiku jumperu na �ídicí jednotce (fire n.c.).  
 
Bezpe� nostní � idlo 

- na otevírací stran�  dve�í – p�ipojuje se mezi pin 1  a 4. Smy� ka musí mít odpor 1kOhm – 
odpor se zapojuje do bezpe� nostního senzoru. Pokud bezpe� nostní senzor nepou� ijete, 
zapojte rezistor 1kOhm p�ímo na svorky 1 a 4. 

- Na zavírací stran�  dve�í – p�ipojte p�ímo do svorky aktiva� ního impulsu – svorka 6. 
 
 
 

12 - +24V DC, 500mA výstup 
11 - +12V DC, 1000mA výstup (max. výst. výkon je 12W!) 
10 – zem 
7, 8, 9 – bezpotenciálový kontakt relé 
6 – aktiva� ní impuls 
5 – zpo� d� ný impuls, dve�e se otevírají se zpo� d� ním 1 
vte� iny 
4 – bezpe� nostní � idlo (p� i spojení se zemí dojde k zastavení 
dve� í) 
3 – vstup pro p� ipojení zámku 
2 – po� ární � idlo 
1 - zem 



Aktiva� ní impuls 
- do svorky p�ipojujte jen bezpotenciálový kontakt N.O. Max. délka kabelu od aktiva� ního 

vstupu je 30 metr� . Odpor smy� ky by nem� l p�esáhnout 100 Ohm�  p�i sepnutém kontaktu. 
- k otev�ení dve�í dochází bez zpo� d� ní 

 
Zpo� d� ný impuls – k aktivaci otevírání dochází s 1 vte�inovým zpo� d� ním 
 
 
P� íklady zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma zapojení s elektromotorickým zámkem ABLOY EL420/EL520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma zapojení s elektromagnetickým zámkem ABLOY EL414/415 

 

 

 



 

Bezpe� nostní senzor DA001 a DA002 

 

Diagnostika poruch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údr� ba za� ízení 
 
Instalace, nastavení a údr� ba musí být provád� na odborn�  zp� sobilou osobou. Dve�ní k�ídlo a zámek 
musí pracovat správn� . 
 
Doporu� ená kontrola za�ízení – p�i frekvenci otevírání 500 a více za den – 3x a 4x ro� n� , jinak 1x a �  
2x ro� n� . 
 
Provád� ný servis: mazání ozubených kol u h�ídele, se�ízení pozice ramene a pohonu, programování a 
nastavení pohonu dve�í, ov� �ení funkce aktiva� ních a bezpe� nostních senzor� . 


